J' 



(19) 



J) 



Europaisches Patentamt 
European Patent Office 
Office europeen des brevets 



(12) 



(ID EP 1 223 563 A2 

EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG 



(43) Veroffentlichungstag: 

17.07.2002 Patentblatt 2002/29 

(21) Anmeldenummer: 01102458.5 

(22) Anmeldetag: 03.02.2001 



(51) IntCI 7 : G07D 5/00 



(84) Benannte Vertragsstaaten: 


(72) Erfinder: 


AT BE CH CY DE DK ES Fl FR GB GR IE IT LI LU 


• Best, Jochen 


MC NL PT SE TR 


25482 Appen (DE) 


Benannte Erstreckungsstaaten: 


• Cohrs, Hans-Ulrich 


AL LT LV MK RO SI 


21640 Horneburg (DE) 


(30) Prioritat: 16.01.2001 DE 20101025 U 


(74) Vertreter: Patentanwalte 


Hauck, Graalfs, Wehnert, Doring, Siemons 


(71) Anmelder: National Rejectors, Inc. GmbH 


Neuer Wall 41 


21614 Buxtehude (DE) 


20354 Hamburg (DE) 



(54) Verfahren und System zur Programmierung von elektronischen Munzprufern 



(57) Verfahren zur Programmierung oder Umpro- 
grammierung eines elektronischen Munzprufers mit ei- 
nem Betriebsdaten fCir den elektronischen Munzprufer 
enthaltenden Funktionsdatenblock und/oder einem An- 
nahmewerte fur die Munzen enthaltenden Annahmeda- 
tenbiock, mit den folgenden Schritten 

Speichern des Funktionsdatenbiocks und/oder des 

Annahmedatenblocks und eines Anwenderspro- 

gramms in einer Datenbank 

Uberspielen der Datenblocke und des Anwender- 

programms von der Datenbank auf einen Service- 

rechner 

Einspeichern von Berechtigungsdaten und von Da- 
ten zum Nutzungsumfang zur Benutzung des An* 
wenderprogramms in einer Chipkarte 
Uberspielen eines Datenblocks Oder von Teilen da- 
von auf den elektronischen Munzprufer nach Ma3- 
gabe der Daten in der Chipkarte nach dem Ausle- 
sen der Chipkarte durch das Anwenderprogramm 
uber einen Chipkartenleser, wobei 
das Anwenderprogramm enthalt: Austesen und Ab- 



speichern der Datenblocke aus der Datenbank, 
Auslesen der Berechtigungs- und Nutzungsdaten 
aus der Chipkarte, Berechnung oder Modifizierung 
der Annahmewerte fur anzunehmende Munzen, 
wobei die Berechnung der Annahmewerte mittels 
Referenzwerten erfolgt, die durch Einwurf minde- 
stens einer Testmunze gewonnen werden, wobei 
die Referenzwerte entweder bereits im elektroni- 
schen Munzprufer gespeichert sind oder wahrend 
der Programmierung durch Einwurf einer Testmun- 
ze in den zu programmierenden elektronischen 
Munzprufer gewonnen werden und Einspeichern 
des Funktions- und/oder Annahmedatenblocks in 
den elektronischen Munzprufer und gegebenen- 
falls alternative Betriebsprogramme fur den Munz- 
prufer. 
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Beschreibung 

[0001J Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren 
zur Programmierung von elektronischen Munzprufern, 
insbesondere Umprogrammierung fur die Annahme von - 
Euro-Munzen nach dem Anspmch 1 . 
[0002] Bei elektronischen Munzprufern werden die 
MeBwerte von eingeworfenen Munzen mit Sollwerten 
oder Annahmewerten verglichen, um die Echtheit der 
Munzen zu priifen. Hierfur werden in den Munzprufern < 
sogenannte Annahmebander gespeichert, die eine un- 
tere und eine obere Grenze aufweisen. Die MeBwerte 
der Munzen mussen in ein solches Annahmeband fal- 
len, damit die Munzeakzeptiert wird. Munzen jeweils ei- 
ner Wertigkeit haben bekanntlich voneinander abwet- 
chende MeBwerte zur Folge je nach Pragecharge, Dau- 
er der Nutzung, Alterung und Umwelteinflussen usw. 
Daher muB eine gewisse Toleranz, d.h. eine bestimmte 
Breite des Annahmebandes gewahrleistet sein, wenn 
nicht die Abweisung echter Munzen verursacht werden 
soil. Andererseits wird von Automatenbetrugern ver- 
sucht, mit Scheiben oder Munzen f remder Wahrungen 
die Annahmekriterien zu uberlisten. Besonders breite 
Annahmebander fuhren daher eher zur Annahme von 
Falschgeld oder niederwertigen fremden Munzen als 
enge Bander. Daher ist auch bekannt, pro anzunehmen- 
der Munzsorte zwei oder mehr verschieden breite An- 
nahmebander vorzusehen, die wahlweise zum Einsatz 
gelangen. Die Auswahl des Annahmebandes kann von 
einer Serviceperson oder vom Automate naufsteller vor- 
genommen werden. 

[0003] Ab 1.1.2002 sollen die elektronischen Munz- 
prufer in Automaten in der Lage sein, Euro-Munzen an- 
zunehmen. Der Ubergang soil nach Moglichkeit flie- 
Bend sein, d.h. die Automaten sollen nicht eine be- 
stimmte Zeitdauer voilig ausfallen und daruber hinaus 
in der Lage sein, uber einen begrenzten Zeitraum par- 
allel z.B. DM-Munzen und Euro-Munzen anzunehmen. 
Bekanntlich soil ab allgemeiner Ausgabe von Euro- 
Munzen die Gultigkeit von nationalen Munzen noch eine 
gewisse Zeitdauer anhatten. Bei Munzprufern, die jun- 
geren Datums sind, sind bereits Kanale "freigehalten" 
fur die Annahme von Euro-Munzen ab dem Tage ihrer 
Einfuhrung. Sie konnen jedoch noch keine Annahme- 
daten oder Annahmebander fur Euro-Munzen enthal- 
ten, da Euro-Munzen erst seit kurzem zu Eichzwecken 
zur Verfiigung stehen, und zwar unter stark erschwerten 
Bedingungen. Es war und ist jedoch moglich, die Munz- 
prufer so vorzuprogrammieren, daB sie mit Hilfe einer 
geeigneten Software programmiert werden konnen, 
ohne daB eine herkommliche Eichung notwendig ist. 
[0004] Soil ein Munzprufer zufriedenstellend Falsch- 
geld abweisen ohne Echtgeld mit abzuweisen, mu3 der 
Munzprufer individuell kalibriert oder geeicht werden. 
Die verschiedenen Elemente und Komponenten seines 
Aufbaus haben zur Folge, da3 beim Einwurf einer ein- 
zigen vorgegebenen Miinze in verschiedene Gerate die 
sich einstellenden MeBwerte eine bestimmte Bandbrei- 



te oder Streuung aufweisen. DaB verschiedene Munzen 
gleichen Wertes in ein und demselben Gerat ebenfalls 
streuende MeBwerte verursachen, wurde weiter oben 
schon erwahnt. Bei der Einstellung der Annahmebander 
> mussen daher die geratespezifischen Besonderheiten 
zumindest dann berucksichtigt werden, wenn eine si- 
chere Falschgeldabweisung gewunscht ist. Hierzu ist 
seit langem bekannt, einen Satz von sogenannten 
Normmunzen zu verwenden : die aus einer Menge von 
o gultigen Munzen einer Wahrung ausgesucht werden 
und im Hinblick auf ihre Eigenschaften bzw. MeBwerte 
Mittelbzw. Grenzwerte darstellen. Das Aussuchen der- 
artiger Normmunzen ist auBerordentlich aufwendig und 
die Benutzung der Normmunzen kann nur uber einen 
is begrenzten Zeitraum geschehen, da sich die Normmun- 
zen durch wiederholtes Einwerfen in zu kalibrierende 
Gerate abnutzen. Bei Euro-Munzen laBt sich ohnehin 
sehr schwer ein Satz von Normmunzen heraussuchen, 
da je nach Land und Prageanstalt zum Teil erhebliche 
20 Abweichungen zwischen den Verteilungskurven der er- 
zeugten Munzen vorliegen. 

[0005] Aus EP 0 602 474 ist ein Verfahren zum Eichen 
von elektronischen Munzprufern bekannt geworden, bei 
dem vor dem Eichen der Munzprufer eine Korrelations- 
25 funktion ermittelt wird, und zwar von MeBwerten von 
mindestens einer Testmunze und mindestens einer 
Normmiinze, wobei sich die Testmunze im Hinblick auf 
den von ihr verursachten MeBwert von der Normmiinze 
unterscheidet. Es wird auf statistischen Wege die Funk- 
30 tion bestimmt, welche die Abhangigkeit zwischen den 
Mittelwerten der Normmunzen einerseits und den Mit- 
telwerten derTestmunzen andererseits beschreibt. Zum 
Beispiel werden jeweils zehn Exemplare einer Kaliber- 
sorte und einer Munzsorte eines ausgemessenen 
35 Grenzmunzensatzes in funfzig ausgewahlten Geraten 
gemessen, beispielsweise mit der Einwurfzahl von 25. 
Aus den funfundzwanzig Einzelwerten eines MeBwer- 
tes in jedem der funfzig Gerate wird ein "AusreiBe^-be- 
reinigter Mittelwert fur die Kaliberscheiben und fur die 
40 Normmunzen bestimmt. Aus den Mittelwerten der Kali- 
berscheiben fur jedes der zehn Exemplare wird wieder- 
um ein Mittelwert gebildet. Mit Hilfe z.B. einer Taylorrei- 
he wird dann aus den Mittelwerten die Korrelationsfunk- 
tion durch Vergleich der Mittelwerte errechnet. Die Kor- 
45 reiationsfunktion ermdglicht daher die Bestimmung ei- 
nes Annahmewertes aus dem MeBwert eines spezifi- 
schen Munzprufers. Wahrend der Herstellung des 
Munzprufers wird daher durch Einwurf mindestens einer 
Testmunze (Kaliberscheibe) ein MeBwert oder Refe- 
50 renzwert gebildet, der in den Speicher des Munzprufers 
eingeiesen wird. Dieser MeBwert ist naturgemaB ty- 
pisch oderspezifisch fur dieses Gerat. Wahrend der Ei- 
chung des Gerates, die zu einem spateren Zeitpunkt 
vorgenommen werden kann oder auch an einem ande- 
55 ren Ort, wird der Referenzwert aus dem Munzprufer 
ausgelesen und auf die Korrelationsfunktion angewen- 
det. Aus dieser ergibt sich dann der Annahmewert fur 
den spezifischen Munzprufer. Dieser Annahmewert 
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kann dann von dem Rechner, in dem der Vergleich mit 
der Korrelationsfunktion vorgenommen worden ist, in 
den Annahmespeicher des Munzprufers eingelesen 
werden. Aus dem Ausnahmewert wird durch Spreizung 
ein Ausnahmeband gebildet. 5 
[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein 
Verfahren zur Programmierung bzw. Umprogrammie- 
rung von Munzprufern, insbesondere zur Annahme von 
Euro-Munzen, anzugeben, das in einfacher Weise und 
in geringstmoglicher Zeit vom Anwender und/ oder Be- 10 
treiber des den Munzprufer enthaftenden Automaten 
durchgefuhrt werden kann. Gieichzeitig soil durch das 
Verfahren sichergestellt werden . daB der Anbieter fur 
seine Vorleistung ein Entgelt erhalt. 

[0007] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des is 
Anspruchs 1 gelost. 

[0008] In einem geeigneten Speicher, der z.B. beim 
Hersteller des Munzprufers stationiert ist oder eines 
transportablen Speichers, beispielsweise einer CD, ei- 
ner Diskette oder dergleichen werden verschiedene Da- 20 
tenblocke gespeichert, soweit sie die Funktion und die 
Annahme des Munzprufers betreffen. Der Munzprufer 
erfordert zu seinem Betrieb (z.B. MeBbetrieb) und fur 
die Auswertung der MeBsignale (Annahmedaten) eine 
Software. In dem erwahnten Speicher werden ein Funk- 25 
tionsdatenblock und ein Annahmedatenblock gespei- 
chert. Es versteht sich, daB im Funktionsdatenblock ei- 
ne Vielzahl von Unterblocken gespeichert sind, von de- 
nen jeder fur einen bestimmten Typ von Munzprufer ge- 
dacht ist. Beispielsweise konnen im Funktionsdaten- 30 
block alle Funktionsdaten fur einen von einem Hersteller 
hergestellten elektronisch Munzprufertyp gespeichert 
sein. Im Annahmedatenblock konnen theoretisch be- 
reits die Annahmewerte fur anzunehmenden Munzen 
gespeichert sein, und zwar fur verschiedene Wahrun- 35 
gen, falls gewunscht. In einem solchen Fall sind dann 
die in den Munzprufer eingespeicherten Annahmedaten 
nicht geratespezifisch angepaBt, sondern fur alle Gera- 
te des gleichen Typs gleich. Dies mag fur manche An- 
wendungsfalle hinreichend sein. Eine Sicherheit gegen 40 
Falschgeldannahme laBt sich dadurch nicht erreichen. 
Dies um so weniger, je mehr die anzunehmenden Mun- 
zen selbst "streuen", d.h. streuende MeBwerte zur Fol- 
ge haben, obwohl sie echt sind. Es ist daher vorzuzie- 
hen, wenn die Munzprufer mit individuellen Annahme- 45 
werten bzw. Annahmebandern versehen werden. 
[0009] Auf gleiche Weise kann auch eine Betriebs- 
software von dem Anwenderprogramm auf den Munz- 
prufer ubertragen werden. 

[0010] Fur den beschrieben Fall reicht aus, wenn das s° 
Anwenderprogramm, das zusatzlich gespeichert ist, die 
Moglichkeit eroffnet. Funktions- und Annahmedaten- 
block aus dem Speicher auszulesen und auf den Munz- 
prufer zu uberspielen. Es ist jedoch vorzuziehen, wenn 
bei der Programmierung eines Munzprufers oder seiner 55 
Umprogrammierung geratespeztfische Annahmewerte 
erzeugt werden. Darum enthalt das Anwenderpro- 
gramm, das vom Speicher auf einen Servicerechner 
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uberspielt wird, eine Moglichkeit, um eine geratespezi- 
fische Erzeugung von Annahmedaten zu ermoglichen. 
Eine solche Moglichkeit ist in der bereits erwahnten EP 
0 602 474 erlautert. Auf diesen Stand derTechnik wird 
ausdrucklich Bezug genommen. Mithin sind im Anwen- 
derprogramm Algorithmen enthalten bzw. die in der EP 
0 602 474 erwahnten Korrelationsf unktionen : welche ei- 
ne Beziehung herstellen zwischen den MeBwerten ei- 
ner Testmiinze und den MeBwerten einer Normmunze 
fur eine Vielzahl von Geraten eines Typs. Bei der Her- 
stellung des Munzprufers ist dann nicht mehr erforder- 
lich, unmittelbar eine Eichung des Gerates vorzuneh- 
men, vielmehr wird durch Einwurf einer einzigen Test- 
munze ein Referenzwert erzeugt, der im Speicher des 
Munzprufers abgelegt wird. Durch spatere Anwendung 
eines Algorithmus bzw. der Korrelationsfunktion laBt 
sich dann der spezif ische Annahmewert auBerhalb des 
Munzprufers, etwa in einem PC, berechnen und an- 
schlieBend wieder einspeichern. Eine derart beschrie- 
bene Moglichkeit ist im Anwenderprogramm enthalten, 
wobei diese fur solche elektronischen Munzprufer gilt, 
in die bereits bei ihrer Herstellung Referenzwerten ein- 
gespeichert worden sind. Bei alteren Munzprufern, die 
keinen speziellen Referenzwertspeicheraufweisen und 
mithin auch keine Referenzwerte, mussen diese erst 
geschaffen werden. In diesem Fall kann durch Einwurf 
von zu prufenden Munzen beim Anwender oder in einer 
Servicewerkstatt die Erzeugung der Referenzwerte von 
statten gehen, wobei diese dann nicht wie bei dem be- 
kannten Verfahren im Speicher des Munzprufers ge- 
speichert werden, sondern unmittelbar in den Service- 
rechner gegeben werden, so daB mit Hilfe des Anwen- 
derprogramms moglich ist, daraus die Annahmedaten 
fur den spezifischen Munzprufer zu berechnen. An- 
schlieBend erfolgt das Einspeichern der Annahmedaten 
in den elektronischen Munzprufer. 
[0011] Nach dem erfindungsgemaBen Verfahren wird 
ferner eine Chipkarte mit Berechtigungsdaten program- 
miert. Die Chipkarte ist mit mehreren Speicherabsch nit- 
ten versehen. So ist z.B. eine Kennung fur einen Benut- 
zer programmierbar. Ferner kann in einem anderen 
Speicherabschnitt die Kennung fur die unterschiedli- 
chen Munzprufertypen bzw. Munzpruferfamilie regi- 
striert sein, fur die die Anwendung des erfindungsgema- 
Ben Verfahrens in Frage kommt. In einem weiteren 
Speicherabschnitt konnen verschiedene sogenannte 
Servicelevel gespeichert sein. Im Hinblick auf die Um- 
stellung auf eine andere Wahrung und die dazu erfor- 
derliche Umprogrammierung ist die Anwendung unter- 
schiedlicher Servicelevel ohne Bedeutung. Insoweit 
enthalt die Chipkarte verschiedene Speicherabschnitte 
fur die jeweiligen Umstellungen, die vom Anwender des 
Anwenderprogramms gewunscht werden, z.B. von DM 
auf EURO usw. 

[0012] Wenn vor- und nachstehend von Chipkarten 
gesprochen wird, dann soli dieser Begriff alle Trager 
umfassen, die einen Speicherchip enthalten und gege- 
benenfalls einen Mikroprozessor (CPU). Letztere wer- 
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den auch inteiligenteoderSmart-Karten bezeichnet, die 
einen umprogrammierbaren Speicher enthalten. 
[0013] Wie schon erwahnt, kann mit Hilfe des Anwen- 
derprogramms auch in die Software eingegriffen wer- 
den, die im Munzprufer fur die Funktion des Munzpru- 
fers gespeichert ist oder alternativ eine entsprechende 
Software uberhaupt erst in den Munzprufer eingespei- 
chert werden. So ist z.B. denkbar, die Munzprufer nur 
noch mit den elektronischen Moglichkeiten zu verse- 
hen, entsprechende Programme aufzunehmen. Die 
Einspeicherung des Programms findet erst beim An- 
wender statt. Der Anwender ist daher nicht mehr ge- 
zwungen, fur die verschiedensten Einsatze unter- 
schiedlich programmierte Munzprufer auf Lager zu hal- 
ten, vielmehr kann er im Hinblick auf die Elektronik ein- 
heitliche Munzprufer erwerben und sie im Hinblick auf 
ihre Betriebsweise erst programmieren, wenn er weiB, 
fur welche Zwecke er die Absicht hat, Munzprufer ein- 
zusetzen. Die Verwendung eines solchen Programms 
bzw. die Modifizierung eines solchen Programms kann 
ebenfalls uber die Chipkarte ermoglicht werden. Je 
nach Anwender des Programms kann eine unterschied- 
licheTiefe gewahlt werden. Esverstehtsich, daBeinem 
Endabnehmer des Munzprufers nicht die Moglichkeit 
eingeraumt wird, alle Funktionen des Munzprufers uber 
eine Anderung der Software zu andern. Einem Service- 
mann des Herstellers kann vielleicht diese Moglichkeit 
eingeraumt werden. Daher kann auf der Chipkarte die 
Auswah! unterschiedlicher Servicelevel oderServicetie- 
fen gespeichert sein. Ferner kann auch die Anwendung 
eines Diagnoseprogramms, das etwa im Anwenderpro- 
gramm enthalten ist, uber die Chipkarte gesteuert wer- 
den. 

[0014] Der Anwender, der eine derartige Chipkarte 
vom Hersteller des Munzprufers erwirbt erhalt zwar 
vom Aufbau her eine einheitliche Chipkarte, diese ist je- 
doch auf seine Wunsche hin individual programmiert. 
Der Anwender kann gegenuber dem VerauBerer der 
Chipkarte angeben, fur welche Munzprufertypen er eine 
Programmierung oder Umprogrammierung wunscht. Er 
kann auBerdem die Servicetiefe angeben, ob er ein Dia- 
gnoseprogramm wunscht oder eine Moglichkeit, ein 
Programm zu modif izieren. Die Chipkarte wird nach die- 
sen Angaben programmiert und stellt mithin eine Art 
Schlussel dar, der dem Anwender erlaubt, nach dem 
Programm der Chipkarte das Anwenderprogramm und 
die gespeicherten Datenblocke zu nutzen. Zu diesem 
Zweck wird der Kartenleser, mit dem die Chipkarte aus- 
gelesen werden kann, mit dem Servicerechner ver- 
knupft. Der Servicerechner erkennt, welche Datenblok- 
ke und welche Funktionen in den elektronischen Munz- 
prufer eingelesen werden konnen. AuBerdem ermog- 
licht die Chipkarte die bereits erwahnte individuelle Be- 
reitstellung der Annahmedaten durch wahlweise Bit- 
dung der Referenzwerte oder durch Herauslesen der 
Referenzwerte aus dem Referenzspeicher des Munz- 
prufers. 

[0015] Nach einer Ausgestaltung der Erfindung kann 



die Datenbank ein transportabler Speicher sein, bei- 
spielsweise eine CD, eine Diskette oder dergleichen. 
Normalerweise sind derartige Datenspeicher dafiir da, 
eine Kopie der Daten zu speichern, die von einer zen- 

5 tralen Datenbank ausgelesen werden. Eine derartige 
zentrale Datenbank kann z.B. beim Hersteller eingerich- 
tet werden. Diese zentrale Datenbank kann auch uber 
Internet abrufbar sein, so daB erst dem Anwender mog- 
iich ist, das Anwenderprogramm sowie die Datenblocke 

10 in seinen Servicerechner herunterzu laden. DerZugang 
uber das Internet auf die entsprechende Datenbank des 
Herstellers kann durch einen den Anwender zur Verfu- 
gung gestellten Berechtigungscode zusatzlich gesi- 
chert sein. 

15 [0016] Es wurde bereits erwahnt, daB es bei alteren 
Munzprufern, die noch keine Referenzwerte in einem 
separaten Referenzspeicher enthalten, moglich ist, die 
Referenzwerte dadurch zu gewinnen, das in den Munz- 
prufer Munzen eingeworfen werden, urn Referenzwerte 

20 zu bilden. Die Referenzwerte werden vom Servicerech- 
ner gelesen und konnen mit Hilfe des Anwenderpro- 
gramms auf die Korrelationsfunktion bzw. die Algorith- 
men angewendet werden, urn geratespezifische An- 
nahmewerte herzustellen, die dann in den Munzprufer 

25 eingelesen werden. Es ist ferner moglich, daB die auf 
diese Weise gefundenen Referenzwerte im Speicher 
des Servicerechners archiviert werden, und zwar unter 
der Nummer des jeweiligen Munzprufers, so daB bei ei- 
ner spateren Umprogrammierung nicht mehr erforder- 

30 lich ist, die Referenzwerte erneut durch Einwurf mit 
Munzen zu gewinnen. 

[0017] Neben den bereits erwahnten Funktionen, die 
im Anwenderprogramm gespeichert sind, kann auch ei- 
ne sogenannte Rabattfunktion gehoren. Es versteht 

35 sich : daB auf der Chipkarte programmiert ist, ob und 
welche Rabatte dem Anwender eingeraumt werden. Es 
kann daher vorgesehen werden, daB der Anwender z. 
B. eine Anzahl von Programmierungen kostenlos erhalt. 
Es ist daher auch zweckmaBig, wenn in der Chipkarte 

40 ein Zahler installiert ist, der die Zahl der Anwendungen 
registriert. Mit Hilfe des Anwenderprogramms kann der 
Inhaft des Zahlers vorgegeben oder geloscht werden. 
AuBerdem kann ein Datum gesetzt werden, das z.B. 
vorgibt, daB z.B. innerhaib einer vorgegebenen Zeit An- 

45 wendung des Programms kostenlos ist und ab einem 
bestimmten Datum kostenpflichtig wird. Ein solches Da- 
tum laBt sich ebenfalls in der Chipkarte installieren. 
[0018] Es ist femer moglich, uber das Anwenderpro- 
gramm die Chipkarte neu zu programmieren, falls dies 

so gewunscht ist. 

[0019] Die Chipkarte wird von einem Kartenleser ge- 
lesen, der seinerseits eine Software aufweist. Die Soft- 
ware ist mit der des Servicerechners koppelbar. Die Be- 
th ebssoftwa re des Kartenlesers laBt sich ebenfalls mo- 
55 dif izieren, falls vom Anwender gewunscht. 

[0020] Die Vorteile des erfindungsgemaBen Verfah- 
rens liegen auf der Hand. Wie schon erwahnt, ist eine 
individuelle Programmierung der Munzprufer bei der 
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Herstellung nicht erforderiich. Diese kann vieimehr vom 
Anwender vorgenommen werden, was diesem erhebli- 
che Vorteile bietet, da er die erworbenen Munzprufer fle- 
xibler einsetzen und eine geringere Vorratshaltung be- 
treiben kann. Ferner ermoglicht das erfindungsgemaBe 
Verf ahren auf einfache Weise eine Umprogrammierung, 
etwa der Annahrnebander zwecks Annahme von EU- 
RO-Munzen. Der Anwender erwirbt zunachst ein be- 
stimmtes Anwenderprogramm und Datenblocke fur die 
Funktionsund die Annahmedaten. Da diese Daten ohne 
weiteres modifizierbar sind, kann der Anwender ohne 
Probleme seinerseits Modifikationen vornehmen, bei- 
spielsweise durch Abruf der Updates von derzentralen 
Datenbank. Es versteht sich, daB der Hersteller die Up- 
dates auch durch CD, Disketten Oder dergleichen zur 
Verf ugung stellen kann, was jedoch wiederum einen be- 
stimmten Aufwand bedeutet. SchlieBIich ermoglicht das 
erfindungsgemaBe Verfahren dem Hersteller des Pro- 
gramms eine Sicherheit gegenuber unrechtmaBige 
Ubernahme. Er kann so fur seine Leistung Entgelt er- 
langen. 

[0021] Der Erfindung liegt auch die Aufgabe zugrun- 
de, ein System fur das erfindungsgemaBe Verfahren zu 
schaffen. 

[0022] Bei dem erfindungsgemaBen System ist ein 
Servicerechner vorgesehen, der vorzugsweise tragbar 
ausgebildet ist und sich an dem Ort befindet, an dem 
der zu programmierende Munzprufer sich befindet, d.h. 
entweder in einem Automaten oder ausgebaut am Ort 
des Automaten, bzw. in einer Servicewerkstatt. Im letz- 
teren Fall kann ein stationarer Servicerechner vorgese- 
hen sein. Der Servicerechner kann zum Beispiel ein 
Laptop sein, und in seinem Speicher ist ein Anwen- 
dungsprogramm einspeicherbar, mit dem eine Pro- 
grammierung bzw. Umprogrammierung des Pro- 
gramms des elektronischen Munzprufers durchgefuhrt 
werden kann. Wenn hier und nachfolgend von einer Pro- 
grammierung gesprochen wird, dann zielt dies in erster 
Linie ab auf Kriterien bzw. Daten fur die Munzannahme. 
Es versteht sich, daB wie weiter oben erlautert auch 
Funktionen des elektronischen Munzprufers program- 
miert bzw. umprogrammiert werden konnen, wie Gera- 
tefunktionen, z.B. Kanalzuordnung, Sortierwege, Zu- 
ordnung und Form der Munzausgangssignale, ferner 
Einstellung der Pegel, MeBfrequenzen, Aktivierung von 
abnehmerspezifischen Funktionen, Schnittstellen- und 
Protokollinformationen usw. Diese funktions- und munz- 
spezifischen Datenblocke konnen bei der Produktion in 
dem Munzprufer gerateintern in einem Speicher, z.B. 
als letzter Schritt in der Fertigungslinie abgelegt werden. 
Der gesamte Dateninhalt kann auch als " Date nb lock" 
bezeichnet werden. Mit Hilfe des Anwendungspro- 
gramms im Servicerechner kann mithin der gesamte 
Datenblock in einem Munzpruferspeicher abgelegt oder 
es konnen Teile des bereits im Munzprufer gespeicher- 
ten Datenblocks geandert oder modifiziert werden. 
Nachfolgend beschrankt sich die Beschreibung insbe- 
sondere auf die Reprogrammierung von Annahmeda- 



ten fur Euro-Munzen. 

[0023] Das Anwenderprogramm und/oder die Daten- 
blocke und/oder die Betriebssoftware lassen sich auf 
verschiedene Art und Weise in den Servicerechner ein- 

5 laden. Eine Moglichkeit besteht darin, das Programm 
uber Internet beim Hersteller abzurufen und auf den 
Servicerechner herunterzuladen. Diese Moglichkeit er- 
offnet dem Anwender, stets Zu griff auf das neueste Pro- 
gramm zu haben. Es ist dann nicht erforderiich, den An- 

10 wender mit Update Programmen auszustatten. Es ver- 
steht sich, daB auch andere bekannte Moglichkeiten in 
Betracht gezogen werden konnen. 
[0024] Das erfindungsgemaBe System stent ferner 
mindestens eine Chipkarte vor, in die, wie ebenfalls er- 

*5 lautert, Berechtigungsdaten fur die Nutzung des An- 
wendungsprogramms einspeicherbar sind. Der Anwen- 
der von elektronischen Munzprufem, der beabsichtigt, 
den Munzprufer annahmefahigfur Euro-Munzen zu ma- 
chen, erwirbt z.B. eine oder mehrere Chipkarten beim 

20 Hersteller. Die Chipkarten sind so programmiert, daB 
nur der Besitzer der Chipkarte in der Lage ist, mit Hilfe 
des Anwenderprogramms im Servicerechner eine ent- 
sprechende Umprogrammierung des Munzprufers vor- 
zunehmen. In der Chipkarte sind daher neben person- 

25 lichen Daten auch die Typendaten gespeichert, d.h. Ty- 
pendaten der Munzprufer, bzw. Munzpruferfamilien die 
mit Hilfe des Anwenderprogramms programmiert wer- 
den konnen. 

[0025] Ein Chipkartenleser fur die Chipkarten ist mit 
30 dem Servicerechner verbindbar und zugleich mit dem 
elektronischen Munzprufer, und zwar mit dem Eingang 
des Munzprufers, der mit der elektronischen Datenver- 
arbeitung des Munzprufers verbunden ist. Eine Weiche 
verbindet den Servicerechner wahlweise mit dem elek- 
35 tronischen Munzprufer oder dem Chipkartenleser, wo- 
bei die Umschaltung durch das Anwenderprogramm er- 
folgen kann. 

[0026] In der Chipkarte und/oder dem Programm des 
Kartenlesers sind Sicherheitsvorkehrungen software- 

40 maBig vorzusehen, die verhindem, daB die relevanten 
Daten der Chipkarte durch den Servicerechner fur den 
Anwender erkennbar bzw. identifizierbar ausgelesen 
werden. Dies konnte die Moglichkeit eroffnen, daB der 
Anwender danach ohne Entgelt das Anwenderpro- 

45 gramm nutzt, urn den Munzprufer zu programmieren. 
[0027] Wird vom Berechtigten eine Chipkarte in den 
Chipkartenleser eingefiihrt und stellt der Servicerech- 
ner die generelle Berechtigung und den Umfang der Be- 
rechtigungfest, erfolgt im Anschluss die Verbindung des 

50 Servicerechners mit dem Munzprufer so daB bei ent- 
sprechender Betatigung des Servicerechners die Um- 
programmierung des Munzprufers ablaufen kann. 
[0028] Das Anwendungsprogramm enthalt minde- 
stens einen, vorzugsweise jedoch eine Reihe von Algo- 

55 rithmen, weiche gemaB der bereits erwahnten EP 0 602 
474 die Eichung oder Programmierung der Annahme- 
daten fur den Munzprufer ermoglicht. Durch entspre- 
chende VormeBreihen lassen sich die Algorithmen er- 
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mitteln. Mit Hilfe von ReferenzmeBwerten, welche ge- 
ratespezifisch sind, lassen sich dann die Annahmeda- 
ten mit Hilfe des Servicerechners ermitteln und an- 
schlieBend in den elektronischen Munzprufer einspei- 
chern. Bei jungeren elektronischen Munzprufern kon- 
nen diese die Referenzwerte in einem Referenzspei- 
cher bereits enthalten sein. Sie werden auf der 
Herstellerseite dadurch erzeugt, daB mit mindestens ei- 
ner Testmunze, welche von der zu prufenden Munze im 
Hinblick aut die physikalischen Eigenschaften abweicht, 
ein MeBwert ermittelt und in dem Speicher des Munz- 
prufers abgespeichert wird. Wird nun mit dem erfin- 
dungsgemaBen System eine Programmierung des be- 
reits installierten elektronischen Munzprufers vorge- 
nommen, Nest der Servicerechner zu Beginn des Pro* 
grammiervorgangs die Referenzwerte aus dem Munz- 
prufer aus und bringt sie zum Ansatz mit den Algorith- 
men des Anwenderprogrammes. Mit Hilfe des Anwen- 
derprogrammes bzw. der Algorithmen werden dann die 
Annahmedaten ermittelt und anschlieBend in den ent- 
sprechenden Annahmespeicher des Munzprufers ein- 
gelesen. 

[0029] Bei alteren elektronischen Munzprufern sind 
keine Referenzwerte eingespeichert, sondern lediglich 
Annahmedaten fur nationale Munzen, wobei die Annah- 
mekanale fur die anzunehmenden Munzen zwei- Oder 
mehrfach vorliegen konnen je nach Auslegung der Soft- 
ware bzw. der Speicher fur den Munzprufer. Auch fur 
einen solchen Fall kann das Anwenderprogramm im 
Servicerechners eingesetzt werden. Dafiir istjedoch er- 
forderiich, zunachst die Referenzwerte zu ermitteln. 
Dies geschieht dadurch, daB Testmunzen bzw. Kaliber- 
scheiben in den Munzprufer eingeworfen werden. Die 
hierbei festgestelrten MeBwerte werden jedoch im Ge- 
gensatz zum Verfahren nach Verfahren nach EP 0 602 
47 nicht in den Speicher des Munzprufers eingelesen, 
4, sondem in den Servicerechner gegeben. Der Ser- 
vicerechner kann nun mit Hilfe dieser MeBdaten und 
des Anwenderprogramms bzw. seiner Algorithmen die 
neuen Annahmedaten ermitteln und in den Aufnahme- 
speicher des Munzprufers einlesen. 
[0030] Der Aufnahmespeicherdes Munzprufers kann 
bereits vorbereitete Annahmekanale aufweisen, so daB 
die Annahmedaten diesen Annahmekanalen zugeord- 
net werden. Die Annahmekanale fur die nationalen 
Munzen konnen weiter bestehen bleiben, so daB der 
oben beschriebene Parallelbetrieb, d.h. Annahme von 
Euro- und nationalen Munzen, moglich ist. Falls jedoch 
derartige f reie Kanale nicht vorhanden sind, ist es mog- 
lich, bei derartigen Munzprufern eine von mehreren Ka- 
nalanordnungen auszuwahlen, in welchen die Daten fur 
die Annahme von nationalen Munzen durch solche fur 
Euros uberschrieben werden. Beispielsweise weist ein 
Munzprufer Drei- oder Mehrfachanordnungen der Ka- 
nale von schmaler Breite bis zu maximaler Breite des 
Annahmebandes auf. Da zum Beispie! ein sehr schma- 
les Annahmeband fur den Parallelbetrieb nicht erforder- 
lich ist, konnen in der entsprechenden Kanalanordnung 



Aufnahmebander fur die Annahme von Euro-Munzen 
eingespeichert werden. 

[0031] Bei den zuerst beschriebenen neueren elek- 
tronischen Munzprufern weisen diese Referenzspei- 
5 cher fur die ReferenzmeBwerte auf und Annahmespei- 
cher, in die Annahmedaten eingelesen werden. Bei al- 
teren elektronischen Munzprufern ist notwendig, bereits 
gespeicherte Annahmedaten bzw. Annahmebander 
ganz oder teilweise zu loschen und durch andere An- 
io nahmedaten bzw. Annahmebander zu ersetzen. Auch 
konnen noch nicht benutzte Kanale mit Annahmeban- 
dern fur eine zusatzliche Munze programmiert werden. 
[0032] Der Chipkartenleser des erfindungsgemaBen 
Systems kann seinerseits einen Mikroprozessor und ei- 
15 nen programmierbaren bzw. umprogrammierbaren 
Speicher aufweisen. Das Programm des Kartenlesers 
kann in gleicher Oder ahnlicher Weise verandert werden 
wie die Software des Munzprufers uber das Anwender- 
programm im Servicerechner. 
20 [0033] Wie schon erwahnt, sind auf den Chipkarten 
unterschiedliche Informationen abgespeichert, die fur 
den Anwender eine gezielte Programmierung und Nut- 
zung unterschiedlicher Funktionen eriauben, etwa Zu- 
griff auf einzelne Familien der elektronischen Munzpru- 
25 fer, verschiedene Serviceebenen, Umstellung auf Euro- 
Munzen oder generelle Neuprogrammierung. 
[0034] Die Erfindung wird nachf olgend anhand eines 
in einer Zeichnung dargestellten Ausfuhrungsbeispiels 
naher erlautert. 
30 [0035] Die einzige Figur zeigt auBerst schematisch 
ein Blockschaltbild des Systems nach der Erfindung. 
[0036] In der Figur ist bei 10 ein Munzprufer darge- 
stellt, der in einer Aufnahme 12 gehalten ist. Der Munz- 
prufer ist aus einem Automaten oder dergleichen ent- 
35 fernt und in die Aufnahme 1 2 zu Umprogrammierzwek- 
ken eingesetzt. Handelt es sich urn einen Munzprufer 
alteren Typs, dann weist er ggf . Annahmekanale fur Eu- 
ros auf, die entweder nicht belegt oder mit Daten fur die 
Annahme von DM-Munzen belegt sind. Im vorliegenden 
40 Fall soil angenommen werden, daB eine Programmie- 
rung auf Euro-Munzen erfolgen soil. Da nach den Vor- 
schriften zumindest fur eine Obergangszeit eine Annah- 
me von Euro-Munzen und nationalen Munzen gleichzei- 
tig zulassig ist und auch wunschenswert, ist daher er- 
45 forderlich, einen Teil der vorhandenen Annahmekanale 
nunmehr fur Euro-Munzen zu verwenden. 
[0037] Handelt es sich um einen Munzprufer jungeren 
Typs, dann enthalt er in einem Referenzspeicher bereits 
Referenzwerte, die dadurch erzeugt werden, daB wah- 
50 rend der Produktion Testmunzen oder Kaliberscheiben, 
welche sich von den zu prufenden Munzen unterschei- 
den, eingeworfen werden. Die dadurch erzeugten 
MeBwerte werden dann in die Referenzspeicher der 
Munzprufer eingelesen. 
55 [0038] Ein vorzugsweisetragbarer Servicerechner 14 
befindet sich am Ort des Munzprufers 10 und kann mit 
einem sogenannten Anwenderprogramm beladen wer- 
den. Er kann dieses Anwenderprogramm auf verschie- 
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dene Weise erhalten, etwa uber eine Diskette bzw. eine 
CD-ROM, uber Internet oder dergleichen. Irn letzteren 
Fall kann z.B. der Hersteller dieses Anwenderpro- 
gramm dem Anwender uber Internet kostenlos zur Ver- 
fugung stellen. Es kann dahervom Anwender ohne wei- 
teres auf den Servicerechner 14 heruntergeladen wer- 
den. Damit der Hersteller jedoch fur seine Vorleistung 
kompensiert wird, 1st eine Chipkarte 1 6 vorgesehen, die 
der Anwender beim Hersteller erwerben mu3. Auf der 
Chipkarte 16 sind unterschiedliche Daten gespeichert, 
insbesondere Berechtigungsdaten und Daten zum Um- 
fang der Nutzung des Anwenderprogramms im Service- 
rechner 14, z.B. geratetypische Daten, welche z.B. die 
Anwendung des Anwendungsprogramms auf eine be- 
stimmte Geratefamilie beschranken. 
[0039] Ein Kartenleser 1 8 liest die Daten der Chipkar- 
te 16 ; und mil Hilfe des Anwenderprogramms des Ser- 
vicerechners 14 lassen sich diese Daten auswerten. 
Wird mil Hilfe des Servicerechners 14 festgestellt, daB 
der Besitzer der Karte 1 6 berechtigt ist, wird eine Wei- 
che 20 im Kartenleser 18 geschlossen, wodurch eine 
Verbindung 22 zwischen dem Servicerechner 14 und 
dem elektronischen Munzprufer 10 bzw. seiner EDV 
hergestellt ist. Die Programmierung des Munzprufers 
bzw. seine Umprogrammierung bzw. seine Einstellung 
auf die Annahme von Euro-Munzen ist weiter oben 
schon ausfuhrlich eriautert worden. Es wird daher ver- 
zichtet, an dieser Stelle noch einmal darauf einzugehen. 



Patentanspruche 

1. Verfahren zur Programmierung oder Umprogram- 
mierung eines elektronischen Munzprufers mit ei- 
nem Betriebsdaten fur den elektronischen Munz- 
prufer enthaltenden Funktionsdatenblock und/oder 
einem Annahmewerte fur die Munzen enthaltenden 
Annahmedatenblock, mit den folgenden Schritten 

Speichern des Funktionsdatenblocks und/oder 
des Annahmedatenblocks und eines Anwen- 
dersprogramms in einer Datenbank 
Oberspielen der Datenblocke und des Anwen- 
derprogramms von der Datenbank auf einen 
Servicerechner 

Einspeichern von Berechtigungsdaten und von 
Daten zum Nutzungsumfang zur Benutzung 
des Anwenderprogramms in einer Chipkarte 
Oberspielen eines Datenbiocks oder von Teilen 
davon auf den elektronischen Munzprufer nach 
MaBgabe der Daten in der Chipkarte nach dem 
Auslesen der Chipkarte durch das Anwender- 
programm uber einen Chipkartenleser, wobei 
das Anwenderprogramm enthalt: Auslesen und 
Abspeichern der Datenblocke aus der Daten- 
bank, Auslesen der Berechtigungs- und Nut- 
zungsdaten aus der Chipkarte, Berechnung 
oder Modifizierung der Annahmewerte fur an- 



zunehmende Munzen, wobei die Berechnung 
der Annahmewerte mittels Referenzwerten er- 
folgt die durch Einwurf mindestens einer Test- 
munze gewonnen werden, wobei die Referenz- 

5 werte entweder bereits im elektronischen 

Munzprufer gespeichert sind oder wahrend der 
Programmierung durch Einwurf einer Testmun- 
ze in den zu programmieren den elektronischen 
Munzprufer gewonnen werden und Einspei- 

10 chern des Funktions- und/oder Annahmeda- 

tenblocks in den elektronischen Munzprufer 
und gegebenenfalls alternative Betriebspro- 
gramme fur den Munzprufer. 

15 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Datenbank ein transportabler 
Speicher ist. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekenn- 
20 zeichnet, daB eine uber Internet abrufbare Daten- 
bank vorgesehen ist. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB als Servicerechner 

25 ein PC oder transportabler Rechner vorgesehen ist. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB in die Chipkarte ein- 
gespeichert werden : f irmen- oder personenbezoge- 

30 ne Berechtigungsdaten, Typenbezeichnungen von 
elektronischen Munzprufem, Art der Programmie- 
rung, Servicelevels usw. und die Chipkarte vor Ab- 
gabe an die Anwender anwenderbezogen program- 
miert werden. 

35 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, da- 
durch gekennzeichnet, daB von einer Program- 
mierung des Munzprufers die in seinem Speicher 
abgelegten Funktions- und Annahmedatenblocke 

40 und gegebenenfalls das Betriebsprogramm in ein 
Archiv des Servicerechners abgespeichert werden. 

7. Verfahren nach Anspruch 1 bis 6, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB bei Erzeugung der Referenz- 

45 werte durch Einwurf von Testmunzen in den zu pro- 
grammierenden elektronischen Munzprufer diese 
in einem Archiv des Servicerechners abgespeichert 
werden unterder Adresse und/oder der Seriennum- 
mer des elektronischen Munzprufers. 

50 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Anwenderpro- 
gramm ein Diagnoseprogramm erhalt. 

55 g. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB im Anwenderpro- 
gramm bzw. auf der Chipkarte eine Rabattfunktion 
gespeichert ist. 
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10. System zur Programmierung von bereits in Auto- 
maten Oder dergleichen installierten elektronischen 
Munzprufern, insbesondere Urnprogrammierung 
f iir die Annahme von Euro-Munzen, gekennzeich- 
net durch folgende Merkmaie: 

ein Servicerechner (14), in den ein Anwen- 
dungsprogramm einspeicherbar ist, das min- 
destens einen Algorithmic enthalt, der eine Be- 
ziehung herstellt zwischen den MeBwerten 
(Referenzwerte) mehrerer in den zu program- 
mierenden Munzprufer eingeworfenen Test- 
munzen und statistisch ennittelten MeBwerten 
mindestens einer NormmCinze einer zu prufen- 
den Munzwertigkeit, 

mindestens eine Chipkarte (16), in die Berech- 
tigungsdaten fur die Nutzung des Anwen- 
dungsprogramms einspeicherbar sind, 
ein Chipkartenleser (1 8), der mit dem Service- 
rechner (14) verbindbar ist und 
eine Weiche (20), die den Servicerechner (1 4) 
mit einer Leseeinheit des Chipkartenlesers (1 8) 
Oder einem mit einer Speichereinheit des elek- 
tronischen Munzprufers (1 0) verbundenen Ein- 
gang des elektronischen Munzprufers (10) ver- 
bindet. 

1 1 . System nach Anspruch 1 0, dadurch gekennzeich- 
net, dass die Weiche (20) im Chipkartenleser (1 8) 
angeordnet ist. 

12. System nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass der Chipkartenleser (18) ei- 
nen Mikroprozessor und einen programmierbaren 
bzw. umprogrammierbaren Speicher aufweist. 

13. System nach einem der Anspruche 11 bis 12, da- 
durch gekennzeichnet, daB der elektronische 
Munzprufer einen Referenzspeicher aufweist zum 
Speichern und Auslesen von MeBwerten, die durch 
Einwurf mindestens einer Testmiinze in dem elek- 
tronischen Munzprufer erzeugt werden und einen 
Annahmespeicher, in den die Annahmedaten des 
elektronischen Munzprufers einspeicherbar sind. 

14. System nach Anspruch 1 3, dadurch gekennzeich- 
net, dass der Annahmespeicher mehrere Spei- 
cherblocke aufweist fur die Speicherung der An- 
nahmedaten mehrerer Wahrungen. 

15. System nach einem der Anspruche 10 bis 143, da- 
durch gekennzeichnet, daB der elektronische 
Munzprufer einen wiederbeschreibbaren Annah- 
mespeicher aufweist fur die Speicherung von er- 
sten Annahmedaten und das Einschreiben von 
zweiten Annahmedaten anstetle der ersten Annah- 
medaten. 



16. System nach einem der Anspruche 10 bis 15, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Chipkarte (1 6) ei- 
nen Zahler aufweist, der die Anzahl ihrerBenutzun- 
gen zahlt und Anwenderprogramm die Weiche (20) 

5 gesperrt wird, wenn ein Endwert erreicht ist. 

17. System nach einem der Anspruche 10 bis 16, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Speicher in der 
Chipkarte umprogrammierbar ist. 

18. System nach einem der Anspruche 10 bis 17, da- 
durch gekennzeichnet, daB ein Halter (1 2) fur den 
ausgebauten elektronischen Munzprufer (10) vor- 
gesehen ist. 

15 
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